TILIA Sp. z 0.0.
ul. Piramowicza 11/13
90-254 t6dz

Karta Produktu

TM-GG1-930

Zastosowanie

Tworzywo
Struktura Granulatu
Gesto$¢ kg/m3  DIN EN I1SO 845

Wymiary

Tolerancje wymiaréw wg DIN 7715-2 M4

Grubo $ci (mm)

Grubo $¢ probki DIN53534
Wytrzymato $€ na rozci gganie DIN EN ISO 1798
Wydtu zenie przy zerwaniu DIN EN 1SO 1798

Naprezenia $ciskaj ace przy 10 % DIN 53421
Wspotczynnik spr  ezsto sci wzdtu znej (modut Younga; E-Modul)

Naprezenia $ciskaj ace - Wiasciwo $ci odksztalce n
DIN EN ISO 3386-2

Twardo $¢ Shore'a DIN 53505

Wytrzymato §¢ chemiczna

Wytrzymato $¢ na zimno
Wytrzymato $¢€ na ciepto

Klasa materiatéw budowlanych DIN 4102-1 Sekcja 6.2
(Odporno $¢ na ptomienie i ciepto)

Data wydania

mata antypo $lizgowa do zabezpieczania tadunkéw
w transporcie

Granulat gumowy potaczony spoiwem poliuretanowym
gruba
930 kg/m?3 +/- 5 %

Rolki: szeroko$¢ 1250 mm; dtugos¢ na zadanie
Ptyty: szerokos$¢ 1250 mm; dlugos¢ na zadanie

+1,5%

4 -12 mm +/- 0,3 mm
13 -20 mm +/- 1,0 mm

10 mm
>1,0 Mpa
70%

0,82 MPa
9,6 MPa (E-Module)

CC,s: 1800 kPa
CC,q: 5400 kPa

55A

Wytrzymatos$¢ na stabe kwasy i tugi
Warunkowa wytrzymatos¢ na oleje i smary

-40 °C
+110 °C (krétkotrwale)
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