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Karta Produktu

Zastosowanie mata ochronna u Ŝywana w budownictwie
(budynki, tunele, dachy)

Tworzywo Granulat gumowy połączony spoiwem poliuretanowym

PM-GG1-730

Tworzywo Granulat gumowy połączony spoiwem poliuretanowym

Struktura Granulatu gruba
 

Gęsto ść kg/m³     DIN EN ISO 845 730 kg/m ³ +/- 5 %

Wymiary Rolki: szerokość 1050/1250/2100 mm; długość na Ŝądanie
Płyty: szerokość 1050/1250/2100 mm; długość na Ŝądanie

Tolerancje wymiarów wg DIN 7715-2 M4 ±1,5%

Grubo ści (mm) 5 - 25 mm
do 12 mm +/- 0,3 mm 
od 12 mm +/- 1,0 mm

Grubo ść próbki DIN53534 10 mm

Wytrzymało ść na rozci ąganie DIN EN ISO 1798 0,42 MPa

Wydłu Ŝenie przy zerwaniu DIN EN ISO 1798 46%

NapręŜenia ściskaj ące przy 10 %  DIN 53421 0,24 MPa  
Współczynnik spr ęŜsto ści wzdłu Ŝnej (moduł Younga; E-Modul) 2,9 MPa (E-Module)  

NapręŜenia ściskaj ące - Właściwo ści odkształce ń  CC25:   539 kPa

DIN EN ISO 3386-2 CC40:  1803 kPa

CC50:  4660 kPa

Twardo ść Shore'a DIN 53505 48-52 A

Przewodnictwo cieplne DIN 52612 0.14 W/m K

Wytrzymało ść chemiczna Wytrzymałość na słabe kwasy i ługi
Warunkowa wytrzymałość na oleje i smary

Współczynnik opru dyfuzyjnego pary wodnej DIN EN IS O 12572 µ14

Wytrzymało ść na zimno -40 oC
Wytrzymało ść na ciepło +110 oC (krótkotrwale)

Klasa materiałów budowlanych  DIN 4102-1 Sekcja 6.2 B2
(Odporno ść na płomienie i ciepło)
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